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ATOMIZZATORI-IMPOLVERATORI

DOSA - DROPLET SIZE ADJUSTMENT

Patent Pending

. LES TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT QUI AMELIORENT LE NIVEAU DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

GRACE A L'INNOVATION EXCLUSIVE DEVELOPPE EN COOPERATION AVEC L'UNIVERSITE DE TURIN DISAFA POUR LES
PULSEURS PNEUMATIQUES A BAS VOLUME

. DOSA PERMET LE CONTROLE ANTI-DERIVE EN PRODUISANT, S| NECESSAIRE, DES PLUS GROSSES GOUTTELETTES SANS
MODIFIER LE DEBIT LITRES/HA ET VITESSE D'AIR EN SORTIE DES CANONS. LES POINTS CLEFS DU « BAS VOLUME »
RESTENT LES MEMES AVEC LA GARANTIE D'EFFICACITE DES MACHINES CIMA

L'AJUSTEMENT DE LA TAILLE DES GOUTTELETTES EST GEREE DIRECTEMENT DANS LE TRACTEUR PAR L'OPERATEUR,
PRENANT EN COMPTE LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES COMME LE VENT ET/OU PROXIMITE DE ZONES SENSIBLES
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Reduction de la dérive potentielle
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PULSEUR PNEUMATIQUE A BAS VOLUME EQUIPE AVEC DIFFUSEUR ANTI-DERIVE DIMENSIONS DES GOUTTELETTES PRODUITES PAR LE CANON
DANS DIFFERENTES APPLICATIONS SELON LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES AVEC DIFFERENTES POSITIONS DU POINT DE DEBIT DE LIQUIDE
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